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SV120M.5(3)-335 / SV120M.5(3)-330

Zredukowany
efekt HOT SPOT
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Wieksza bezawaryjnosc
i wyzsza moc

PID free

Wieksza odpornosc
na degradacje
potencjatem

Zwiekszona wytrzy-
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Snieg i grad
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Specyfikacja techniczna

TYP MODULRU
Kolor ramy modutu
Moc nominalna (-0;+5W)
Napiecie obwodu otwartego
Napiecie mocy maksymalnej
Prad zwarcia
Natezenie pragdu mocy maksymalnej
Wspétczynnik wypetnienia
Sprawnosc¢
llo$¢ diod bypass

Stopien ochrony puszki
przytaczeniowej

Specyfikacja szkta
Masa catkowita

Konektory

SV120M.5-335 / SV120M.3-335

SIEC
SERWISU
W CALEJ

POLSCE

SV120M.5-330 / SV120M.3-330

SV120M.X-YYY X=5 - rama w kolorze srebrnym / X=3 - rama w kolorze czarnym
Pmpp [W] 335 330
Voc [V] 40,9 40,7
Vmee [V] 34,9 34,7
Isc [A] 10,21 10,13
Ivpp [A] 9,60 9,52
FF [%] 80,2 80,1
[%] 19,8 19,5
[szt.] 3
[l IP68
[-] 3,2mm; pryzmatyczne; hartowane / AR-antyrefleks w strukturze szkta
[ke] 18,9

w petni kompatybilne z MC4

wartoéci nominalne dla standardowych warunkéw testowania - STC (AM 1.5; 1000W/m?; 25°C); tolerancja +5%

WSPOLCZYNNIKI
TEMPERATUROWE

Zakres pracy modutéow PV

Pmax: -0,37% /°C Isc: 0,05% /°C

Temperatura pracy: -40 + +85°C

Temperatura otoczenia: -40 + +45°C

Voc: -0,304% /°C

Max. Napigcie Systemu: 1000VDC

Wartosc¢ zabezpieczenia: 20A

WYTRZYMALOSC MECHANICZNA

Wytrzymatosé
na obcigzenia
przez wiatr i $nieg

wiatr: 3800 Pa
$nieg: 5400 Pa

Testowane na oddzia-

Odpornosé ' A H solnei
na trudne ywanie mgty so n,eJ'.
Wi amoniaku oraz pytow:
_warun IEC 61701, IEC 62716,
Srodowiska

DIN EN 60068-2-68
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NOCT 42+2°C
TYP MODULU SV120M.5(3)-335 SV120M.5(3)-330
Moc nominalna (-0;+5W) Pmpep [W] 252,1 248,6
Napiecie obwodu otwartego Voc [V] 38,3 38,1
Napiecie mocy maksymalnej Vwmpp [V] 32,1 31,9
Prad zwarcia Isc [A] 8,24 8,18
Natezenie pr.adu mocy Ivpp [A] 7.85 779
maksymalnej
wartoéci nominalne dla warunkéw testowania NOCT (AM 1.5; 800W/m?; 20°C, wiatr 1m/s)
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WYMIARY MODUtU

SELFA GE S.A.

ul. Bieszczadzka 14
71-042 Szczecin, Polska

NIP 852-22-99-864
REGON 812026229

I 1000 W/m?

email: info@selfa-pv.com
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800 W/m? 600 W/m? 400 W/m? 200 W/m?

CHARAKTERYSTYKA PRADOWO-NAPIECIOWA

www.selfa-pv.com



