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Zatozona przez Grupe Shanshan, jedna z TOP 500 przedsiebiorstw w Chinach,

Ulica Solar produkuje wysokiej jakosci wydajne ogniwa i moduty fotowoltaiczne.
Dos$wiadczenie, wiedza i poziom ekspertyzy technicznej zdobytej przez lata, (MONO 60CELL Ad=r{e

pozwala Ulica Solar oferowa¢ szeroki wachlarz modutéw mono i poli,
dedykowanych do kazdej instalacji, poczgwszy od domowych projektow
dachowych, po obiekty komercyjne i parki solarne.

Wysoka sprawnos$¢ konwersji

Przy zastosowaniu technologii PERC nowej generacji, przecietna
wydajno$¢ konwersji ogniw moze osiagna¢ 21.2%

Dodatnia tolerancja mocy (0~+5Wp)

Doskonata odpornos¢ na trudne warunki atmosferyczne
Modut odporny na obcigzenie $niegiem do 5400Pa, wiatrem do 2400Pa.

Wysoka wydajnos$¢ w warunkach stabego oswietlenia
Dziatajg w pochmurne, deszczowe dni.

Wolne od degradacji indukowanym napieciem

Pozytywnie przeszty testy anti-PID w temperaturze 85°C i wilgotnosci
powietrza 85%.

Wytrzymato$é w ekstremalnych warunkach

Pozytywnie przeszty test korozji mgly solnej, test korozyjny amoniaku,
test pytu i piasku, test ogniowy, wszystkie certyfikowane przez TUV.

Podwajne testy elektroluminescencyjne (EL)

Doktadnie sprawdzono przed i po laminowaniu, aby zagwarantowac
bezawaryjno$¢ modutow.

Znane na catym $wiecie ubezpieczenie gwarancji
Ubezpieczenie CHUBB z USA, Solar Insurance&Finance z Holandii,
AON z Japonii. !'
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wyjsciowa moc liniowa - moduty Ulica
100% -

97% $ [:] stopniowa moc wyjéciowa -
standardowe moduty

90%

80%

Moc gwarantowana
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12 lat gwarancja mechaniczna
25 lat gwarancja liniowosci mocy

Add: No.181 Shanshan Road, Wangchun Industrial District,Ningbo,China
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Email: ulicasales@ulsolar.com.cn Web: www.ulicasolar.com
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## PARAMETRY ELEKTRYCZNE #8 KRZYWA |-V
Parametry elektryczne dla warunkéw STC
Typmodulu """""""""""" UL300M60 ) UL305M60 ) UL310M60 UL315M60 I-V charakterystyka przy réznych napromieniowaniach
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STC: 1000Wp/m?irradiancja, 25°C temperatura modutu, AM1.5 spektrum. 0
UL-300M-60 Napigcie (V)
#8 CHARAKTERYSTYKA TERMICZNA
Nominalna temperatura pracy komoérek NOCT °C 45+2
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Klasa aplikacji A UL-300M-60 Napiecie (V)

#8 MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Warstwa przednia (materiat/typ/grubosc) szkto hartowane/3.2mm
Komoérka (ilosé/materiat/typ/wymiary) 60/polikrystaliczne/156.75x156.75mm
Enkapsulacja (materiat) kopolimer etylenu z octanem winylu (EVA) otwory drenazowe
Ramka (materiat/kolor anodowania) anodowane aluminium/srebrny lub czarny 16 place /
Puszka fgczeniowa (stopien ochrony) P67 £
....... £ S
Praowid [QMOOSCREBORIGIE .. eoisncrinas e, o0OmmAmF — . Reenions ||
Bk i R kompatybineMC4 ofwory montazowe -
o M1
% A A Widok z tytu
## CHARAKTERYSTYKA OGOLNA - i
....................................................... gl —| —
Wymiary (D}/Szer./Wys.) 1650/992/35mm By FEE
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#8 CERTYFIKATY MIEDZYNARODOWE B (D 2
-IEC 61215
- IEC 61730-1/-2
- IEC 62716 — Odporno$¢ na amoniak Przed przekazaniem, zainstalowaniem i obstugg modutéw Ulica Solar nalezy
- 1EC 61701 — Odpornos$¢ na opary solankowe przeczytac instrukcje obsugi.
- IEC 62804 — Odpornos¢ PID Ze wzgledu na ciggte innowacje, badania i doskonalenie, specyfikacja moze

ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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